お知らせ 


じょうずな使いかたについて 

•冷やし過ぎや暖め過ぎにご 
注意ください。適度な室内 
温度設定は節電につながり 
ます。 

■ <おすすめ設定温度> - 
を房時…26で〜28で 
暖房時…20で〜22で 


♦窓にはブラインド聲カーテ 
ンを使用すると、直射日光 
やすきま風を防ぎ、淆房- 
滕房効果を局めまず。 

参エアフィルターの目づまり 
は、ぶ房•暖房効果を低下 
させ、電気のむだ使いとな 
LJ ます。 

2週間に一度のめやすでお 
手入れしてください。 


知っておいてください 

•エアコンは違転しないとき 
でも、電力を消費します。 

(►31ぺ-ジ j 

♦シーブンオフなど、長期間 
使用しないときはブレー 
カーを切ってください。 

♦シーズン中はブレーカーを 
人れておいてください。暖 
房運転時、温風が化るまで 
の時間が短縮されます。 


■光触媒空清フイルターを取り付ける麽 SEE 
■ブレーカーを入れる 


運乾条件 

•下表の条件!: U 外で運範を続 
けると、安全装置が働き、 
達転が停止ずる場合があり 
まず。 

また、冷房-ドライ運転の 
場合は室内ユニットに露が 
がき、滴下する場合があし J 
ます。 



\么ち 

麵お 

議を dgg おさ;;がお 


屋外温度 
皇内温度 
室内しつど 

21で〜43で 
21で〜32で 
80%1ソ下 


暖房 

屋外温度 
室巧温度 

- icrc 〜24で 

2 TCW 下 

I 

巧ィ 

屋外温度 
室内攝度 
室内しつど 

18で〜43で 

18で〜32で 
80% i：：rf 


( 付属品） 



リモコンホルダー 
リモコン取がネジ(黒色‘2本） 



単4乾電她 
〔2本） 




光触媒空清フィルクー 
(2 枚） 


取扱説明書 


保証書 


ご使用の前に 
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自巧に合ったお好みの運辞を選べます。 

度含わせると、次回からは同じ運範ができます。 




自動運轟について 

♦自動運転は、運範開始時の 
室内温度、屋外温度に応じ 
て、自動で運転モード（ド 
ライ、ぶ房、暖房のいずれ 
か)、設定温度を選びます。 

参設定温度と達転モードはそ 
の後定期的に見直します。 
お好みに含わないときは、 
温度ボタンで微調節してい 
ただくか、違転モードを変 
えて < ださい。 


鹰廚切輛 を巧し 
運範モードを選ぶ。 

•巧すごとに下記のように運転モード 
が切り換わります。 

^自動!~~ H ドライ!~~►|3ち房 l ~^ 


I 標華 


送風 
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暖房運乾じついて 

•屋外湿度が下がる1こつれ暖 
房能力が低下しまず。暖まり 
不足の場合には他の暖房器 
具の併用をおすすめします。 

参暖房達転中、室外ユニット 
じ霜がイ寸くと能力が低下す 
るため、霜を取り除く運転 
(餘霜運転）をします。 

♦除霜運転中、室内ユニット 
からは温風が化ません。 


湿度 


風 S 


本がの運転ランプが 
点の 


♦運転内容は次◎ち記憶され 
ています。リモコンの電池 
を交換すると、記憶内容は 
消えます。 


参本体の運転ランプが消なしまず。 

皇ホが户 1 f 、ノ rr ; V /づが或学ぶれア f 、ス 

心 pjh I I 、ノー^、 j # ^ ぐ^ 4 4 义下 I 

{< 1 ： VCK> I 3 口 1 ノソ バ / W/rdAJ W 
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ニオイないスについて 

i 「風量自動」に設定してか 
ら、ドライ-冷房運転を開 
始すると、室巧ユニットの 
中にこちったイ七なニオイ 
を抑えてから風を送り化す 
機能が働きまず。 


ドライ運乾について 

>リモコン設定と除湿効果、 
室内温度は次のような関係 
があります。（標準設定で開 
始時の室内湿度を約2で下 
げまず。）お好みに合わせて 
調節してください。 

リモコン 設定1^2で.標準 -+21： 
除湿効果_高_い^-低_い~ 
室巧温度 I j がる W ほぼ同じ 

>室内温度より屋外温度が低 
い場合、除湿効果が低<な 
U まず。 


■温度•風量を変えたいとき 

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取る機能です。 


運転モード 

変更 

したい設^\ 


ドライ 


ぶ 房 暖 房 送 風 


±5での範囲で±2での範囲で温度を変えることが 
変更できます。変更できます。できます。 

「標準一 C | で」「標準一 •ご。 C 」 下記温度を参考にして 
I I ください。 

標準 標準 くおずすめ温度> 


m 量 ] 


「標準+ 5で」「標準+之で」 


「自動」または 「自動」になり 
「しずか」 ます。 


くおずすめ温度> 

ぶ房時…26で〜28で 
暖房時…20で〜22で 


温度は変え 
られません。 


「自動」または「しずか」のほか r 微」 
から「強」まで日段階で選べます。 


■■■■■ 

微■弱-強 I 


I r しずか」、「微」など少ない風量でを房-暖房運転すると、十分冷えない-暖まら 
ないことがあります。 

說明中の<1は、リモコンの表示部を示していまず。 


■風向を変えたいとき し M 2 ぺ- 


運転のしかた 


11 





じょうずな風向調節でより快適な風を。 



風向を上下に変える 


■上部の峽出 □ 

一運転中に f 風向;!を巧す。 


•フラップ(上下風向調節密根） 
が自動で上下に動きまず。 



上下の風向調節について 

>フラップが自動で上下に動 
いているとき、その動く霸 
囲は違転内容に応じて異な 
ります。（下図） 


ノでほ"\ 

た: 


• 〔風向]を巧した位置で 
フラップが止まります。 


■下部の吹出 □ 

•風向は、上下には変えられません。 



風向を左ちに変える 


■上部-下部吹出 □ 


ルーバー（左ち風向 
調節羽根）のツマミ 
を持って調節してく 
ださい。 


>上部-下部とも左ち別々に操作できまず。 



参フラ、ソプが自動で上下に動 
いているとき、運転音が変 
化ずる場合があります。 


参上下の風向を固定する場 
合、ぶ房-暖房効果を高 
めるために、暖房運転時は 
フラップをか平におい状態 
で、冷房-ドライ運転時は 
上向きでご使巧 < ださい。 

♦室内温度が設定温度に到達 
し、室外ユニットが停止し 
ている闇はフラップは停止 
しまづ〇 


>フラップを手で操作した場 
をは、一度運転を停止し、 
リモコンで再度違転を巧つ 
て < ださい。 


説明中の<1は、リモコンの表示部を 
示していまず D 


-/1\ミ主思-> 

♦上下の風向は必ずリモコンで行ってく 
ださい。 

無理に手で操作すると、正しく動かな 
かったり、峡化□か6露が滴下する場 
合がありまず。 
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吹出セ刀換について 

♦唤化□か6の唤出しパター 
ンを切り換えます。お好み 
に応じて吹止!切換を巧って 
ください。[►5ぺージ1 



吹出しパターンを自動にする^ 


上部からの吹出しのみにする: 
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J ホ—" * タイマーは 1 固だけ ffi 選觀でず®で 

夕づグ~巧军石そ©都虞設定しでくだまい。 



かんたん切タイマー運お 


入タイマー運車5 


おやすみ前やおゆざめの時間に含わせてご使用になると便利です。 
かんたん巧タイマーと入タイマーを組み含せて使うこともできます 


タイマー運ま云について 

♦かんたん切タイマー逞転を 
開始すると、1時園後に設 
定温度を自動的に変え（冷 
房時; 0.5 で上がる、暖房時; 
2で下がる）、冷やし過ぎ、 
暖め過ぎを防いで快適な睡 
目民を守リまず。 

♦かんたん切クイマーを予約 

した ±窃亡)、言受たレ7こ 日き I 日]よ 
りちタイマーの切れる時園 
がずれることがありまず。 
参入タイマーをそ約ずると、 
その時間にリモコンの設定 
温度となるようし、最長1 
時闇前から運転を始めまず。 
•一度入タイマーを予約ずる 
と、予約された時間は次回 
も記憶されていまず。 
ただし、かんたん切タイ 
マーは記憶されません。 
(リモコンの電她を交換ずる 
と、記憶内容は消えます。） 
♦'陕眠運転との併巧はできま 
せん。 


設を溫度 I 
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かんたん 

翅タイマ 


劑耐 


組含せそ約について 

参かんたん切タイマーと乂夕 
イマーを細み合せて予約す 
る場を、下記例を参考に 
行ってください D 

;，終嫌! 睦…暨……纖麗 - g-ii 區麵气 

運転中のエアコンを引き続き 1 
時間運歷。それから 7 時商停止 
させた後、運藤を再開させたい 


参押すごとに1時間きざみで表示、 
12時聞まで設定できまず。 

• ( X タイマ - J を押ずごとに設定ずる 
ことちできます。 


I 次のような場台には、タイ 
マーの設定をやり直してく 
ださい。 

•ブレーカーが作動したとき 
•停電したとき 
•リモコンの電池を交換した 
とさ 
















































